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Weber X2

INSTRUKCJA OBStUGI

Pojemnosciowe solarne
podgrzewacze wody uzytkowej

@ Urzadzenie uruchamiaé dopiero po przeczytaniu instrukcji
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¢ WSTEP

Dziekujemy za zakup naszego urzadzenia. Mamy nadziejg, ze przyczyni sie ono do zwigkszenia
komfortu w Panstwa domu oraz pozwoli obnizy¢ wydatki zwigzane z nieustajgco rosngcymi cenami
energii.

Niniejsza instrukcja zostata opracowana w celu umozliwienia doktadnego zapoznania sie z instalacja,
uzytkowaniem oraz obstuga zbiornika.

Przed instalacjg i rozpoczeciem uzytkowania zbiornika nalezy zapozna¢ sie z trescig niniejszej
instrukcji. Zapoznanie sie niniejszg instrukcjg lezy w interesie klienta i jest jednym z warunkow
utrzymania gwarancji.

¢ CHARAKTERYSTYKATECHNICZNA

Emaliowany podgrzewacz cieplej wody uzytkowej nalezy do najnowoczes$niejszych urzadzen, ktorych
zadaniem jest zaopatrzenie domoéw, pomieszczen, hoteli, oraz innych obiektéw wykorzystujacych
indywidualng kottownie w cieptg wode. Zbiorniki wykonane sg z wysokogatunkowej stali, a wewnatrz
pokryte emalig. Podgrzewacz jest przystosowany do pracy wytgcznie w pozycji pionowej oraz do
napetniania wodg wodociggowg o twardosci nieprzekraczajgcej 7° dH (siedmiu stopni niemieckich).
Wymiennik wykonany jest z blachy stalowej, ktéra wewnatrz jest pokryta specjalng emalig ceramiczng
zgodnie z DIN 4753. Dodatkowo w celu zabezpieczenia antykorozyjnego zasobnik wyposazony jest w
anode tytanowa. Woda w zbiorniku podgrzewana jest przez wezownice spiralng o duzej powierzchni.
Temperatura w zbiorniku regulowana jest sterownikiem instalacji solarnej badz kotta jezeli jest w nig
wyposazony. |zolacje zbiornika stanowi warstwa pianki poliuretanowe;.

Nominalne pojemnosci podgrzewaczy:
- 300 dm®, 400 dm®, 600 dm®

Maksymalne cisnienie robocze zasobnika - 10 bar
Maksymalne ci$nienie robocze wezownicy - 10 bar
Maksymalna temperatura robocza zbiornik - 95°C

Maksymalna temperatura robocza wezownica - 110°C

Izolacje zbiornika dla pojemnosci 300 i 400 stanowi warstwa pianki poliuretanowej o grubosci
50mm. Dla pojemnosci 600l zastosowano izolacje w postaci pianki poliuretanowej o grubosci
100mm. W zbiornikach zastosowano roéwniez izolacje otworu rewizyjnego.

¢ INSTALACJA PODGRZEWACZA

Montaz

Podgrzewacz mozna podtaczy¢ do réznych zrédet ciepta, lecz pamietaC trzeba o tym by nie
przekracza¢ dopuszczalnych parametrow zamieszczonych w powyzszym punkcie.
Procedura podtgczenia podgrzewacza nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie instalacyjne;j.
Mozliwe jest wiele sposobéw prawidtowego podtgczenia podgrzewacza cieptej wody uzytkowej w
zaleznos$ci od zastosowanego Zrddta ciepta czy tez potrzeb uzytkownika. Szczegdtowo zostato to
zobrazowane na schemacie hydraulicznym znajdujgcych sie na stronie 5.

Reduktor cisnienia

Montaz podgrzewacza mozna przeprowadzi¢ z bezposrednim podigczeniem do magistrali
wodociggowej. Cisnienie owej sieci nie powinno przekraczac¢ 6 bar, lecz dolna granica to 1 bar.
Jezeli ci$nienie przewyzsza gorng granice 6 bar, wéwczas nalezy zastosowaé zawor redukeyjny.

Zawor bezpieczenstwa

Konieczne jest aby instalacja byta wyposazona w zawor bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa musi
by¢ montowany bezposrednio przed podgrzewaczem na rurze doptywowej zimnej wody. Nalezy
stosowac¢ zawory, ktére sg dopuszczone przez Urzad Dozoru Technicznego, przystosowane do
pojemnosciowych podgrzewaczy wody - zawierajgce w sobie takze zawdr zwrotny. Zawor
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¢ WARUNKI GWARANCJI

a) Okres gwarancjiwynosi 7 lat,

b) Niniejsze warunki gwarancyjne obowiazuja tylko i wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

c) Wszelkie zgtoszenia reklamacyjne nalezy kierowa¢ bezposrednio do Wykonawcy,

d) W okresie gwarancyjnym, uzytkownikowi przystuguje prawo do bezptatnych napraw uszkodzen

powstatych zwiny producenta,

e) Za usterki powstate w wyniku niewtasciwego transportu, magazynowania, montazu lub eksploatacji

niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcja, producent nie ponosi odpowiedzialnosci,

f) W przypadku gdy usterka powstata z winy producenta i jest niemozliwa do usunigcia, nabywcy

przystuguje wymiana urzgdzenia na nowe na zasadzie sztuka za sztukg. W innych przypadkach

urzadzenie zostaje poddane naprawie.

g) Wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania anody tytanowej energig elektryczng. Nie wolno

eksploatowa¢ podgrzewacza bez sprawnej anody tytanowe;.

h) Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworu bezpieczenstwa,

i) Forme i sposéb usuniecia usterki ustala Wykonawca,

j) W przypadku urzgdzen wmontowanych w sposéb staty lub tymczasowy w obiekcie budowlanym,

producent ma prawo zazgdac przedstawienia dokumentacji zdjeciowe;j,

k) Bez pisemnej zgody producenta nie mozna dokonywa¢ samodzielnego demontazu oraz

jakichkolwiek przerobek w urzadzeniu,

I) Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajacy swobodng konserwacje, naprawe

lub wymiane,

Uzytkownikowi nie przystuguje prawo do napraw gwarancyjnych gdy:

- wady wynikty z niewtasciwej eksploataciji,

- przeprowadzono niewtasciwy montaz urzadzenia niezgodny z instrukcja,

- dokonano przerébek bgdz napraw urzgdzenia przez nieuprawnione osoby,

- urzadzenie zostato uszkodzone mechanicznie,

- urzadzenie eksploatowano bez zaworu bezpieczenstwa badz z niesprawnym zaworem
bezpieczenstwa

- urzadzenie eksploatowano z niesprawna, nie wtgczong do sieci elektrycznej anodg tytanowag bgdz jej
brakiem,

m) Wszelkie usterki powstate w wyniku nie stosowania si¢ do zalecen producenta zawartych w

instrukcji nie bedg objete gwarancja,

n) Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z

przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.
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4 Weber X2 -DANE TECHNICZNE

WEBER X2 300 WEBER X2 400 WEBER X2 600

WT1 WT2 WT1 WT2 WT1 WT2
Pojemnos¢ L 300 400 600
Maks. dop. temp. (zbiornik/weZownice) °C 95/110 95/110 95/110
Maks. dop. ci$n. (zbiornik/wezownice) bar 10/10 10/10 10/10
Poj. wymiennika L 740 | 555 925 | 6,17 11,10 | 7,40
Pow. wymiennika m?2 12 | 09 15 | 10 18 | 12
I1zolacja mm 50 50 100
Srednica z izolacjg D mm 660 750 850
Srednica zbiornika (bez izolacji) mm 560 650 650
Wysoko$¢ urzadzenia H mm 1420 1470 2040
Klasa energetyczna C C C
Anoda tytanowa tak tak tak
Przytacza
Zimna woda / ciepta woda h1h7 | Rp 11" 1% %" 1,1,
Cyrkulacja hé Rp %" 1" 1"
Wymiennik c.o. (zas./pow.) h13/h12| Rp 1"/1" 1"/1" 1"/1"
Wymiennik sol. (zas./pow.) h4/h2 Rp 1"/1" 11" 1"M1"
Grzatka elektryczna h10 Rp 1% 1%” 1%
Otwor rewizyjny h11 mm 180 180 280
Czujnik c.w.u. h5/h3 | Rp v v Ve
Termometr h9 Rp . . 7%
Odpowietrzenie h8 Rp 1" 1" 1"
Waga (pusty) kg 118 160 220

R - gwint zewnetrzny, Rp - gwint wewnetrzny
WT1 - weZzownica dot, WT2 - wezownica goéra

bezpieczenstwa umozliwia wyptyw wody z ogrzewacza na zewngtrz po nadmiernym wzroscie ci$nienia
W ogrzewaczu - ci$nienie otwarcia 6bar. Zawor bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany w takim
miejscu, by byt umozliwiony tatwy dostep do niego oraz znajdowat sie w poblizu podgrzewacza. Nalezy
zwrdéci¢ uwage na to, ze woda wyptywajgca z zaworu bezpieczenstwa moze by¢ gorgca wiec nalezy go
wyposazy¢ w przewdd odprowadzajacy wykonany z materialu odpornego na korozje i wysokg
temperature oraz zabezpieczony przed zamarznieciem. Ponadto podczas montazu nalezy sie
upewnic¢, ze woda nie zagraza bezpieczenstwu os6b znajdujgcych sie w poblizu instalowanego oraz
eksploatowanego urzadzenia.

Cyrkulacja

Jesli punkty poboru cieptej wody uzytkowej sg w znacznej odlegtosci od podgrzewacza, wéwczas
zaleca sie montaz obwodu cyrkulacyjnego, co zapewni statg temperature w punktach poboru wody.
Obwdd cyrkulacyjny moze by¢ wyposazony w pompe cyrkulacyjng, natomiast przewody cyrkulacyjne
powinny by¢ zaizolowane. W przypadku braku cyrkulaciji, krécie¢ cyrkulaciji powinien by¢ zaslepiony.

Opréznianie podgrzewacza
Korek spustowy nalezy instalowac¢ na rurze doprowadzajgcej zimng wode do podgrzewacza.

Naczynie wzbiorcze

Konieczny jest montaz naczynia wzbiorczego na przewodzie zimnej wody.

Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego nalezy ustawic ponizej cisnienia roboczego instalacji zgodnie
zinstrukcjg naczynia, celem zapewnienia swobodnego przeptywu przez zbiornik.

Nalezy kierowa¢ sie odpowiednimi normami dokonujgc doboru naczynia wzbiorczego.

Anoda

Podgrzewacz zostat wyposazony w anode tytanowa.

Montaz i ewentualna wymiana anody tytanowej powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowany
personel.

Konieczne jest, aby przez caty okres uzytkowania zasobnika anoda tytanowa byta wigczona do sieci
elektrycznejidziatata poprawnie.

Szczelnos$¢ podgrzewacza
Konieczne jest sprawdzenie szczelnosci podgrzewacza i instalacji po napetnieniu.

Uruchomienie
Dopiero po napetnieniu podgrzewacza wodg mozna podtgczy¢ wezownice do sieci C.O.

¢ UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Zbiorniki nalezy instalowa¢ pionowo.

2.Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach w miare suchych nie narazonych na bezposrednie
dziatanie wody (np. deszczu)ipromieni stonecznych.

3. Uzytkownik powinien zapewni¢ ciggtos¢ zasilania anody tytanowej energig elektryczng. Nie wolno

eksploatowa¢ podgrzewacza bez sprawnej anody tytanowe;.

4. Nie wolno eksploatowa¢ podgrzewacza, bez sprawnego zaworu bezpieczenstwa.

5. SUNEX S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji w konstrukcji bez wczesniejszego
uprzedzania odbiorcow.

¢ KONSERWACJA

1. Nalezy przestrzega¢ kontroli dziatania anody tytanowej. Szczegoty dotyczgce obstugi i status
urzadzenia szczegotowo zostat opisany w instrukcji obstugi anody tytanowe;j.

2. Armatura bezpieczenstwa:
Dla prawidtowego funkcjonowania armatury bezpieczenstwa i unikniecia ewentualnego
nadcisnienia, niezbedne jest sprawdzenie dziatania zaworu bezpieczenstwa zgodnie z
zaleceniami producenta lecz nie pdzniej nizraz na 6 miesiecy.
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3. Obudowe mozna czysci¢ wodg z mydiem. ¢ Weber X2

- pojemnosci 3001

¢ USTERKII SPOSOBY ICH USUWANIA
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