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Zasobniki c.w.u. w wersji stojgcej

Zasobniki c.w.u. w wers;ji stojgcej do przygotowywania
cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia kontaktu cieptej
wody ze zbiornikiem jest zabezpieczona przed korozjg
warstwg wysokiej jakosci emalii i anodg tytanowa.
Zgodnos¢ z normg DIN 4753. Zapewnia to kontakt
wody uzytkowej tylko z higienicznie czystg
powierzchnig.

Ogrzanie cieptej wody uzytkowej nastepuje poprzez
dwa wodne wymienniki ciepta z gtadkiej rury, dziatajgce
niezaleznie od siebie, wspawane na pofgczeniu
z zewnetrznym zrodtem ciepfa jak np. uktad solarny,
pompa ciepta, kociot grzewczy itd. lub opcjonalnie
grzaiki elektrycznej.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng w zbiornikach o pojemnosci 300 i
4001 stanowi warstwa na state zespolonej nie
zawierajgcej CFC twardej pianki poliuretanowej i
wymienny ptaszcz z PVC, dla poj. 600l izolacja to
warstwa 100 mm miekkiej pianki w ptaszczu z PVC.

Standardowe kolory

Podgrzewacze sg dostepne w kolorze szarym.

Wyposazenie standardowe

Otwor rewizyjny, termometr, mufa grzalki elektrycznej,
anoda tytanowa, 2 wezownice wewnetrzne.
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WT1 WT2 WT1 WT2 WT1 WT2
Pojemnosc L 300 400 600
Maks. dop. temp. (zbiornik/weZzownice) ‘e 95/110 95/110 95/110
Maks. dop. ci$n. (zbiornik/wezownice) bar 10/10 10/10 10/10
Poj. wymiennika L 740 | 555 925 | 617 11,10 | 7,40
Pow. wymiennika m? 12 | 09 15 | 1,0 18 | 1.2
1zolacja mm 50 50 100
Srednica z izolacjg D mm 660 750 850
Srednica zbiornika (bez izolacji) mm 560 650 650
Wysoko$¢ urzadzenia H mm 1420 1470 2040
Klasa energetyczna C C C
Anoda tytanowa tak tak tak
Przytacza
Zimna woda / ciepta woda h1/h7 | Rp 1" 1% MY 1,71 ',
Cyrkulacja h6 Rp %" 1" 1"
Wymiennik c.o. (zas./pow.) h13/h12] Rp 11" 11" 1"1"
Wymiennik sol. (zas./pow.) h4/h2 Rp 1"1" 1"1" 1"1"
Grzatka elektryczna h10 Rp 1%" 1%" 1%”
Otwor rewizyjny h11 mm 180 180 280
Czujnik c.w.u. h5/h3 | Rp V" V2" V"
Termometr h9 Rp V" ¥ ¥
Odpowietrzenie h8 Rp 1" 1" 1"
Waga (pusty) kg 118 160 220

R - gwint zewnetrzny, Rp - gwint wewngtrzny
WT1 - wezownica dot, WT2 - wezownica géra

Zdjecia produktéw umieszczone na karcie technicznej moga odbiegaé od wygladu produktéw znajdujgcych sie w sprzedazy.
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Przytacza

1. Przytgcze grzafki elektrycznej,
2. Otwor rewizyjny,

3. Wbudowana anoda tytanowa,
4. Termometr,

5. Kréciec do montazu czujnikdéw temperatury,
6. Cyrkulacja,

7. Odpowietrzenie,

8. Korek spustowy,

9. Wiot zimnej wody,

10. Wylot cieptej wody,

11. Wiot wezownica dolna,

12. Wylot wezownica dolna,

13. Wlot wezownica gorna,

14. Wylot wezownica gorna.
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